
invent 



Guida di riferimento hardware 

HP Compaq Business PC 

Modello dc5 1 00 Microtower 

Numero di parte del doajmento: 376292-061 
Novcmbrc 2004 

II prcscnte manual e formscc informazioni di base per raggiomamcnlo 
del computer. 



©Copyright 20D4 Hewlett Packard Development Company. LP 

Ia" wfonmi/jom t|ui conttnoie iono wijf^titc 41 modilicbc pcea^*viio# 

Mknmft, MS DOS, Window* e Window* ST sono mart hi di 
Microsoft Corporation ncgli Slati Unili e m altri par>a\ 

Le unichr garan/*c mi prouolu e *crvia HP «irwi definite nci ccrlificaii di 
paran/ia alltgari j pnxlolti e urn i/i + Nulla di quanio qui conlcnuto polru c^^ere 
IntcrprcUlo ncl >cn>odtl(j cottitu/jonc di garjnric accctstfrk* HP dec una ogni 
icsponNjNIiM per crrori od omttMoni lecnichc o editorial! contcruiii Del La 
prctcoit .' . . 

|] present? documcnto contienc informal iom propricurte prolctlc da copyright* 
Netsuna parte del documcnto poo c**ere fotttcoputa. riprodoitu o IradotU in 
okra lingua icnAi L preventive autori/ya/ionc scriiudi HcwfctrPackjfU Company. 

vG^ AWERTtNZA: II leslo presenloro in quetfo modo indico che b moncato 
Z-sA OHcrvoruo delle i&fruzioni polrebbe comporlare levoni nikhe o addirrlkra 
b perdita delb vikx 



/\ ATTENZIONE: II *e*to prcienlolo in queilo modo indico che la mancolo 
i- — A coservaaza delfe relative i*lruzk>ni poo cousorc danni die apparecchiarure 
o perdite di mSot mazioni. 



Guida di riferimento hardware 

HP Compaq Business PC 

Modello dc5 1 00 Microlower 

Prima edizione |Nov^mbfe 2004) 

Numero di parte deJ documentor 376292-06 1 



Sommario 



1 Caratteristiche de) prodotto 

Carattcristiche di conligurazione standard 11 

Component! del pannello anleriore 1-2 

Component! del pannello posteriore 1—3 

Component! della lasticra 1-4 

Tastiera modulare HP optional 1—5 

Tasto con il logo di Windows I— 5 

Kunzioni special! del mouse 1—6 

Posizionc del numero di serie 1-6 

2 Aggiornamenti hardware 

Caratteristiche di gestione scmplificata 2—1 

Avvcrtcn/c e precauzioni 2—1 

Rimozionc del pannello di acccsso del computer 2-2 

Smontaggio del Irontalino 2—3 

lastallazione di memoria aggiuntiva 2-4 

Moduli DIMM 2-4 

Moduli DIMM DDR2-SDRAM 2-4 

Zoccoli per moduli DIMM 2-5 

Inslallazione moduli DIMM 2-7 

Sostituzione o espansionc deirunita 2—9 

Ubkazionc delle unita 2—9 

Smontaggio delle unita 2— 10 

Kimontaggio delle unita 2—13 

In^iallazione/disinstallazione delle schede di espansione 2—18 

Kimontaggio del computer 2—24 



Sonurario 



A Specifiche 

B Sostituzione della batten a 



C Informazioni sul dispositive di blocco di sicurezza 

Inslallazionc del dispositivodi blocco di sicurezza C ] 

Chiusura con cavo C-l 

Lucchelto C-2 

D Scoriche elettrostahche 

Prcvcnzione di danni clcttroslalici D-l 

Mctodi di collegamento a massa D-2 

E Unee gutda di funzionamento del computer, 

manutenzione ordinoria e preparazione per il trasporto 

Linee guida di funzionamento del computer 

e manutenzione ordinaria E-l 

Precauzioni per dbcU ottki E— 2 

Putizia E-3 

Sicurezza E-3 

Prcparazionc alia spedizione E— 3 



Indite Analitico 



1^ 

Caratteristiche del prodotto 



Caratteristiche di configurazione standard 

Le caratteristiche dci computer HP Compaq Microtower possono 
variarc a scconda del model lo* Per un elenco completo dell' hardware 
e del software installati nel computer, eseguirc Inutility Diagnostics 
tor Windows. Le iMruziofii per I'utilizzo dclle utility si trovano nclla 
Guida alia risotuzione dei problem* sul CD della documcntazione. 




Confkfurozione microtower 
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Component! del pannello anteriore 


O Dischi ottici [CDtfOM, CD-R/RW, 

DVD-ROM, DVD-R/RW o CD-RW/DVD) 


© 


Pulsonte di espulsione disco otlico 


© Spia di altivilo dei dischi ottici 


© 


Pulsonte di alimentazione 


© Unite a dischefli (optional) 


© 


Spio di occensione 


O Spto ottivito unite a dischetti (optional) 


• 


Spia di a It i vita del disco fisso 


© Pulsanre di espuisiorve dischetto 
(optional) 


© 


Artocco per cuflie 


9 Porte USB 


© 


Connettore microfono 
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Component! del pannello posteriore 




Component! del pannello posteriore 


© 


Connettore del covo di olimerMoziong • 


^ Connettore di rele R>45 


© 


Selettore di temione © 


ii Connertofe parallelo 


€> 


g Con rvettore mouse PS/2 © 


O Connettore monitor 


e 


GD Connettofe tastiero PS/2 © 


*J Connettore cuhSa/Line-oul 




Connettore USB (Universal Serial Bus) © 


-*J Connettore mgresso audio (linen n| 


© 


■CHOI Conrveltore oriole* © 


4 Connettore microforvo 




La dupoiizione c il numcro dei connerlori dipendono dol modclb* 




Se £ inalalbla una ichedo gr onca PCI i conneHori sulla schedo e *ulb scheda di iiifema powono 
c**crc uhlizzati conlemporaneamenle. Per uhlizza/e cntrombi i connMori potrcbbe dovcr 
c*»crc ncccuario modificarc alcunc impoitaziom in Computer Setup. Per mformazioni mjIIo 
wquenzadi awk> vedere b Gu«fe de^ubhly Computer Sclop t<ty sul CO aWb aocumcntazxync. 




"La baicHa *ula icheda di iiitema con elicherta P52 supporfa una wconda porta wiale 
optional (cod.ee 2342 1 6001 |. 
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• 


Tostj funzione 


Eseguono funzioni special!, diverse a seconda dell'applicazione 
software in uso. 


• 


Tasti di rrcdihca 


Comprendenti: Ins, Home, PbgSu, Cone. Fine e PagGiu. 


• 


Spie di stalo 


Indicano lo stato detle impostozioni del computer e della ta&hero 
(Bloc Num. Moiusc e Scorr). 


e 


Tosti numeric! 


Funzionano come una colcoiarrke. 


0 


Tosti freccia 


Vengono ufilizzati per sp^tforsi da urxj parte aH'ahra in un document 
o in un silo web. Con essi e possibile muoversi a sinistra, a deslra, 
in oho e in basso urilizzondo la tasriera invece del mouse. 


0 


Tosti Ctrl 


Vengono ulilizzoti in combinozione con altri tosti; Lo funzione 
dipende dall'applicaztone software in uso. 


e 


Toslo Menu 
scelto fop do* 


Usato (come il pulsanre detfro del mouse) per opfire menu 
a comparsa in un'applicazione di Microsoft Office. In oltre 
opplicazioni software consents di effeltuore ollre funzioni. 


o 


Tosti con il logo 
di Windows' 


Utilizzali per oprire il menu Stort/Awio di Microsoft Windows. 
In combinozione con ollri tosti consenlono di effeltuare oltre 
funzioni. 


© 


Tosti All 


Vengono ulilizzoti in combinozione con ollri tosri; lo funzione 
dipende dall'applicazione software in uso. 


* Tosti disponibili in regioni geografiche setezionote. 
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Tastier a modulare HP optional 

Se del kit del computer fa pane una Uuticm tnodulore HK 
consult arc la Guidu thtt'Httnte tletla tastieru moduhitr HP Mil 
C7J tltnrumtrnttiziaac per ridcatiGcazionc dci component! 
ed informazjoni sulIa configurations 

Tasto con il logo di Windows 

UtiliT/arc il tasto con il logo di Windows in abhinamcnto ad aim ia.Mi 
per CHCguire determinate funxioni disponlbili nci Mstcmi operative 
di Windows. Per idcntilfcare il vxsio col logo di Windows consul tare 
la sezionc "Component! dclla loMiera". 



Funxioni del tasto con il logo di Windows 


Tasto col logo di Windows 


Vi&ualizzo o nasconde il menu Avvio* 


Tasto col logo di Windows + d 


Visuali2zo il desktop. 


Tasto con if logo di Windows * m 


Riduce o icono tune le appllcozioni aperte 


Maiusc + tasto con il logo 
di Windows + m 


Ann u Ha lo riduzione a *cona 


Tasto con il logo di Windows * e 


Apre Risorse del computer. 


Tasto con if logo di Windows * f 


Apre Trovo tutfi i tile. 


Tasto con il logo di Windows + Ctrl * f 


Awio Trovo computer 


Tasto col logo di Windows + Fl 


Apre ki gukJa di Windows. 


Tasto col logo di Windows + 1 


Blocco il computer se si e connessi a un dominio 
di rete o consente di cambiare uienie se non si 
e connossi a nessun dominio. 


Tasto con if logo di Window* - r 


Apre la tineslra di dtatago EseguL 


Tasto col logo dl Windows + u 


Awio Utility Manager 



Tasto col logo di Windows *t Tab Attiva il pulsante successive sulla barra deUe 

oppIicazionL 
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Funzioni speciali del mouse 



La maggior pane dcllc application i software supporla Tulilizzo 
del mouse* Lc funzioni assegnate ai pulsanti del mouse variano 
in base airapplka/ionc software in u&o. 



Posizione del numero di serie 

Ogm computer ha un numero di serie c un ID di prodotto univoci 
situati sul copcrchio superiorc del computer* Tenere quest! numcn 
a porlala di mano quando si richiedc rassi*stcnza del servizio clientL 
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Aggiornamenti hardware 



Caratteristiche di gestione semplificata 

II computer microlmvcr povaedc dcllc canmeratiche che nc rcndono 
piu lucilc b manutcnzionc c ruizpiornamcnto. Per la magpior pane 
dcllc procedure di intfallazionc dexentte in qucsto capilolo non sono 
ncccssah aittrz/i. 

Awertenze e precauzioni 

Prima di cllcttuarc aggiornamenti. vcrificare di aw Ictto aticniatncntc 
luuc Ic uUnmrai c Ic avvcrtcruc dclla prcscnlc guida* 

AAVVERTtNZA: ■ ridurre il rischtodi Ira on r peraonoli dovute a 
kouo elellriche e/o a superlia catde, oiaicurarii di &collegare il cavo 
di alimenfcwone dalla preia a muro prima di toccorc, ottendere che 
i componenli intern t del mtema si ikjno raffreddaff* 



AAWERTENZA; Per ridurre il hsckio di stosse clcftriche, di incendi a 
di danni all'opparecchialuro, non colegare i connetroh re&efonib o per 
telecomunicazjonl alle preie del controller di interfoccMj di refe (NIC) 



AATTENZIONE: leleltncrla slatica puo dannegg tare i component} elellria 
del compule/ o delle parh opiionali Prima di inixjare quelle procedure, 
xaricore Mia I eneigo eleteo&fcjttca roccondo un oggello meJolltco doloto 
di meuo o terra. Per uftetfori irdormaziont vedere TAppendice 0, "Scariche 
tiltHru Afkhc*. 



AATTBfBOMl Prima di fogliere il coperchia al computer, ouicurarji che 
euo tia iperrio e che il cavo di alimenlaxtone 1*0 icollegoto dalla preia. 
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Rimozione del pannello di accesso del computer 

Per rimuovcrc il pannello di accesso del computer: 

L Spcgncrc correltamcnte il computer dal sistcma operative, 
quindi spegnere tunc Ic pcrifcrichc cstcmc. 

2. Scollcgarc il cavo di alimentazionc daJJa prcsa di corrcnic 
e dal computer e disinserirc ogni aUra peritcrica cstcrna. 



A 



ATTENZIONE: Prima di logliere il pannello di accnio al computer, 
autcurarei che euo ua ipento e che il cava di alimentazionc na 
xollegoto aalo presa. 

3* Allenlare Ic viti • chc assicurano il pannello di accesso alio 
chassis del computer* 

4* Far scorrerc il pannello di accesso © alPindietro di circa 2.5 cm. 
quindi sollevarlo daU'unita e toglierlo. 

Per inslallare i component! intcrm appoggiare il computer su un lato, 
lacendo atlenzione chc il pannello d* accesso con la maniglia sia 
hvollo verso l'alto. 




Smontoggio del pannelh d'occesso del computer 
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del frontalino 

Per rimuovcrc il trontalino. aucnersi alia scguentc procedural 

L Spcgncrc correttumcntc il computer dal sistcma operative quindi 
spcgncrc tutte Ic pchferiebe csternc. 

2. Scollcgarc il cavo di alimcnlazionc dalla prcsa di coirentc c dal 
computer c disinscrirc ogni altra pcritcrica cstcrna, 

3* Toglicre il panncllo di acccsso del computer. 

4. Per toglicre il frontalino, premcrc su tutte c ire Ic lmgucttc sul 
Jato sinistra del frontalino • quindi cstrarlo dallo chassis © 
ruotandolo* iniziando dal lato sinistra c passando poi al dcslro. 




Smontoggto del Iroakdino 



www. 
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Installazione di memoria aggiuntiva 



Moduli DIMM 



II computer c dolato di 2 moduli DIMM (dual inline memory modules) 
di memoria DDR2-SDRAM (Double Data Rate- Synchronous 
Dynamic Random Access Memory). 



Gli zoccoli di memoria sulla scheda di sislema possono csscrc popolati 
con moduli DIMM (non piu di qualtro) di standard industrials Si tralta 
di zoccoli di memoria contencnti almcno un modulo di memoria DIMM 
prcinstallato. Per oitcncrc il tiui^simo supporto di memoria e possibdc 
popolare la scheda di sislema con un massimo di 4 GB di memoria 
configurata in modalitadual channel di prestation! elevate. 



Moduli DIMM DDR2-SDRAM 



Per il corrctto funzionamento del sistema i moduli DIMM 
DDR2-SDRAMM devono csscrc: 

■ di standard induslnale a 240 pin 

■ compatibili con PC320U 400 MHz o PC430U 533 MHz 

■ moduli DIMM DDR2-SDRAM a 1.8 V 

I moduli DIMM DDR2-SDRAM devono inoltrc: 

■ supportarc latenza CAS 3. 4 o 5 (CL = 3, CL = 4 o CL = 5) 
per DDR 2/400 MHz: latenza CAS 4 o 5 (CL = 4 o CL = 5) 
per DDR2/533 MHz 

■ contcnerc Ic informazioni JHDEC SPD obbligaloric 
Inoltrc. il computer suppona: 

■ tccnologic di memoria non BCC da 256 Mbiu 5 1 2 Mbit e 1 Ghit 

■ moduli DIMM single-sided e double-sided 

■ moduli DIMM cosiituiti da peri I eric he DDH xX e x!6; non sono 
supportati moduli DIMM costituiti da SDRAM x4 

II sislema non si avvia se si installano moduli DIMM non supportati. 
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Zoccoli per moduli DIMM 

II sistcma lunzioncra automaticamentc ncllc modal i la single 
channel, dual channel Asymmetric mode o dual channel 
Interleaved di prcsiazioni elevate, a scconda di come c stata 
efTcuuata 1'inslallazionc dei moduli DIMM, 

■ II sistcma lunzioncra in modalita single channel sc i moduli 
DIMM sono stati inscriti in un solo canale. 

■ II sistcma funzioncra in modalita dual channel Asymmetric 
quando la capacita di mcmoria tolale dei moduli DIMM nel 
Canale A non c ugualc alia capacita di memoria totale dei 
moduli DIMM nel Canale B 

■ II sistcma funzioncra in modalita Interleaved dual channel di 
prcstazioni elevate sc la capacita di mcmoria tolale dei moduli 
DIMM sul Canale A c pari alia capacita di mcmoria totalc dei 
moduli sul Canale B, Tuttavia. la tccnologia e la larghczza della 
peri I erica possono variare da un canale alTaltro. Ad escmpio. 
sc il Canale A e popolato con due moduli DIMM da 256 MB 

e il Canale B con un modulo DIMM da 5 1 2 MB, il sistcma 
lunzionera in modalita Interleaved, 

■ In qualsiasi modalita. la velocita di funzionamcnto massima c 
dctcrminata dal piu lento dei moduli DIMM prcsenti nel sistcma. 
Ad escmpio, sc il sistcma e popolato con un modulo DIMM da 
4U0 MHz ed un secondo modulo DIMM da 533 MHz. il sistcma 
tunzioncra alia velocita inferior? Ira le due. 
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Sulla scheda di sistcma ci sono quattro zoccoli per moduli DIMM 
due per canalc. denominati XMM I. XMM2, XMM3 c XMM4 
Cili zoccoli XMM I c XMM2 funzionano ncl canalc di memoria A. 
Cili zoccoli XMM3 c XMM4 funzionano ncl canalc di memoria B. 




Pbsizhni degli zoccoli per moduli DIMM 



V<xe 


Descrizione 


Colore ioccoIo 


o 


Zoccolo per modulo DIMM XMM 1 . 
Conole A 


Nero 


© 


Zoccolo per modulo DIMM XMM2. 
Conole A 


Bianco 


• 


Zoccolo per modulo DIMM XMM3. 
Conole 6 


Nero 


e 


Zoccolo per modulo DIMM XMM4. 
Conole B 


Bianco 



.he-: 
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Instollazione moduli DIMM 



AATTEMDONE* Gli zoccoli del moduli di memorto hanno contalft da*a*i 
Aggiomarao la memoria e imporlonte u^ore moduli di memoria con 
conlatti metollici aorah. al fine di prevenire la corrosionc e/o I'oMiacuione 
dcrivonh doJ confallo Ira mefcdti incompaf ibili fro loro. 



AATTENZIONE; Lelerhidto ltatica pud oWegg<ore i componenri 
dellronfci del computer a dele tchede optional Prima di intrtare quc&*e 
procedure, jcancore tutto I'energia eletlrotlatica loccanoo un oggello 
melallico dolalo di meua a tefia rVr uberiori mta-rmariani con iuI tore 
('Append ice D t *5coriche eletiroilafiche". 



AATTENZIONE: Quando li maneggiano i moduli di memoria evitare 
di toccarne i contorti, perche co»i faccndo si pofrebbe danneggiore 
1 1 modulo 



t . Spcgncre corrcttamcntc il computer dal AUtemn operative, 
qmndi spegnerc tunc Ic pcriicrichc est erne. 

2. Scollcparc il cavodi alimcmo/ionc dalla presa di alimcntazionc 
e acollegarc eventual! pcrlfcrichc cstcrnc. 

3. Toglicre II panncllo di acccntio del computer. 

4. Individ uarc gli zoccoli dci moduli di memoria sulla scheda 
di sistcma. 

A AWEftTCNZA: Per ridurre il riiehio di infant console dalle »uperfiri 
f » iurnicojdole. la&ciare raHreddare i component! inlerni del aisAema prima 
di locco/ti 



Cuido di raenbiwnto katdwart* 
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5* Aprirc entrambe lc levctic di hlascio dcllo zoccolo O del modulo 
di mcmoria cd inscrirc iJ modulo ncllo zoccolo 6. 




losktHo2ione di un modulo DIMM 

Un modulo di mcmoria puo csscre installato in un solo modo. 
Allincarc la lacca del modulo con la linguctta del socket di mcmoria. 



Per prcstaziont ottimalu popolarc gli zoccoli in modo chc la capacila 
di metiKiria del Canolc A &ia uguale a quclla del Canale B* Ad cscmpio, 
se nello zoccolo XMM I c*c un modulo DIMM prcinstallato e se nc 
aggiungc un altro, si consiglia di installare un modulo DIMM di 
uguale capacila di mcmoria negli zoccoli XMM3 o XMM4. 



6. Spingere il modulo ncllo zoccolo. assicurandosi chc esso *ia 
complctamcntc inscrito c po&izionato corrcttamcntc. Verificarc 
chc i tcrmi siano in posizionc chiusa S 

7. Ripeterc i punti 5 e 6 per ogni modulo addizionalc da installare. 

K. Riposizionarc il pannellodi acccsso. 

II computer dovrebbe riconosccrc automaticamentc la mcmoria 
addizionalc la volta succc&siva in cui si accende il computer* 
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Sostituzione o espansione dell'unita 

II computer suppona sino a sci unita chc possono esscre installatc 
in varic configurazioni. 

In quest a sczionc vicne dcscrilla la procedure di so&tuuzionc 
o espansione delle unita di mcmorizzazionc, per la quale serve 
un cacciavitc a crocc per le viti di guida* 

/\ ATTENZIONE: Prima di logliere A disco, effcltuore .1 backup dei file 
^ — i di daH su disco fisso o ollro dispositrvo di memorizzozione esterno. 

ad esempio un CD. allrimenti i doti andranno pcrduh. Dopo aw sotlituito 
il disco eseguife il CD ftatorc Plus* per carlcore I file HP ofiginor i. 



Ubicazione delle unita 




Po&izhni delle unita 



Due alloggiomenti a 



ahezm da 5,25* per unita optional 



Duo alloggiamenii standard da 3,5" a un ferzo di aliezzo 
(in figura unita a discKetti da 1 ,44 MB) 

Duo alloggiamenii intern! da 3,5" a un verzo di altezza 
per dischi fissi 



/ip.iOCl 



WWW 
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Smontaggio delle unitd 



l * Spcgncrc corrcllamcntc il computer dal sistcma operative* 
quindi spegnerc tulle Jc pcrifcrichc cstcrnc* Scollcgarc il cavo 
di alimcntazionc dalla prcsa di alimcntazionc c scollcgarc 
eventual] pcrifcrichc cstcrnc. 

2. Ricollocarc il panncllo di acccsso c il tronlalino. 

3* Scollcgarc i cavi di alimcnlazionc c di dati dal retro dcll'unita 
come indicato nelle figure scgucnti. 
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ScoSlegamento dei covi del disco fisso 
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4* I dischi sono bloccati in posizione da apposite slaffe dotaic di 
lingucUc di sblocco. Sollcvarc J a lingueUa di rilascio dclla stalla 
di fermo dcU'unita O per Tunita da smontarc. quindi estranr 
P unit a dal suo alloggiamcnto ©, 




Smontoggio deile unttd 

5* Toglicre Ic quauro viti di guida (due su ogni lato) dalla vecchia 
unila* Le vili dovranno poi esscre installatc nclla nuova unila. 
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Rimontaggio delle unitd 

AATTENZIONE: Pet impede che dei dati vadana pew, c per evilare 
di danneggtare il compuler o I'unila: 

B Per i/istalfare o togliere un disco fiiso, arm lore correlramenre il interna 
operative qulndi spegnere il compiler Nan toglierc ll disco fisso 
mervTie il computer e acce*o o in modaMo standby 

B Prima di maneggiare le unila, occertarsi di aver scaricaro l'e*ettr»cila 
slolica Quando u rnaneggtano le undo, evilare di toccarc il connert*e 
Per ufcrfori Information* relative afa prevenxione dei danni elcftrosJalici 
consuAore Append >ce D h *Scariclvc eleflrairOftche'** 
B Manegg*aJe can coulrio ununiJa, evjtando di larla codete 
B Nan eieratare una forzo eccessfva quando si inseriacono le umto 

B Evilare di eiporre un disco lisso a Iiqutc&» temperature eilreme o prodaiti 
che genera no camp* magnetic!, came monitor o alropotlanti* 



Vcrificarc di aver cifctluato tin backup dci dati prcscali sul vecchio 
disco ftsso prima di smamarlo in mcido da poicrli nvcr%arc «ul nuovo. 

HP non supporta il collcgomcnln conicmporanco di dischi fissi SATA 
c PATA suMo sicsso si sterna. 
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1. Insiallarc lc quattro viti guida (due da ogni lato) prcccdcMemcnlc 
tolte dalla vecchia inula. Lc viti aiulano ad inscrirc Puntta 
correttamcntc nclPalloggiamcnto. Lc viti guida apposite sono 
instalJatc sulla pane antcriorc dcllo chassis, souo il frontal! no, 

Sulla parte anteriore dcllo chassis sotto al trontalino sono prcsenli 
in tutto otto viti guida supplementary dcllc quali quattro hanno 
liletlaturc standard 6-32. quattro lilcttature metrichc M v Per i dischi 
tissi vengono utilizzatc viti standard con rifimtura di colore argento. 
Per tutte Ic alire unita vengono ulilizzatc viti metric he con rifinitura di 
colore nero* Vcrificarcdi install arc Ic viti guida correlte ncll'unitiL 

2. Inlilarc 1'umta ncll'alloggiamcnto. allineando Ic viti ai tori, 
lino a che non si blocca. 
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Aggiornamcnto hardware 




CoJIegome/tfo d& cavi deit'vnitd o dischetti 




Coiiegamento dot cow del disco lisso 
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4. Per install arc un nuovo disco lis so. collcgarc il cavo del duii alia 
scheda di si stem a* 

Ncl kit di sosliluzionc disco fivso sono prcscnu svariati cavi dati. 
Vcriticarc di utilizzarnc uno chc sia esaltamcnlc lo stcsso di qucllo 
instalJato di labbrica. 



Sc ncl sislcma c prescntc un solo disco (isao S A ) A. c neccssario 
collcgarc il cavo del duii del disco fisso al conncUorr di colore blu 
scuro denominato P60 S ATA 0 per cvilare problemi di prestazioni 
a carico del disco fmo. Per apgiunpcrc un sccondo disco fisso 
collcgarc il cavo dali del disco lisso al connettore bianco con clichctta 
P61 SATA L HPnon suppona il collcgamcntoconlcmporuncodl 
dischi lissi SATA e PATA sullo slexso Mstcma. 



5. Hscguirc la procedura dementi a nclla wionc "Rjmonlapgio 
del computer" di qurslo capilolo. 

6. Acccndere il computer. 

Sc il disco lisso principle e Malo nmoniaio. iniroduirc il CD Restore Plus* 
per nprotinarc il sisicma operative, i dhver e/o Ic applicazioni software 
prcinstallaic da HP. Scguirc 1c iMruzioni contcnutc nellu guida del CD 
di ri prist i no, Al tcrminc dcH'opcrazionc di nprislino. reinstallare i file 
penonali di cui era stalo (alto il backup prima di soMltuirc il disco imo. 
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Installazione/disinstallazione delle schede 
di espansione 

II computer c dolatodi due slot d'cspaiLsicme PCI nci quali puo csscrc 
inscrita una scheda d'espansiooc della lunghezza massima di 17,46 cm 
|6.&75"), II computer ha anebe uno slot d espansione PCI Express xl 




Paizhni degti sfot di espansione 



Vote 


Descrizione 


• 


Slot d' espansione PCI 


© 


Slot d'esponsione PCI Express xl 
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Aggiomamcnh hardware 



Per deinstall arc. smlituirc o aggiungcrc una scheda di cspansionc: 

L Spcgncrc corrcttamcntc U computer dal sistcma operative, 
quindi .spcgncrc tulle Ic pcrifehche cstcrnc. Scollcgarc il cavo di 
alimcntazionc dalla prcsa di alimcntaziooc e scollcgarc cvcntuali 
pcrilcrichc csternc, 

2. Toglicrc il panncllo di acccsso ed appoggiarc il computer 
latcralmcnlc con Tacccsso ai componcnli intcrni posizionato 
versa ralto. 

3. Sul retro del computer, un dispositivo di blocco del coperchietlo 
dello slot scorrcvolc fjssa le static delta scheda di cspansione 

e i coperchictti dcllo slot* Toglicrc la vitc a testa zigrinata cbe 
Uatticnc in sede il fcrmo del coperchietlo dcllo slot • e sfilarc 
il Icrmo dalle static © in modo da sbloccarle. 




Rihscio del dispositive di bheco del coperchietto doth sht 
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AggiornamcnH hardware 



4* Prima di install arc una scheda, loglicrc il copcrchicUo dcllo slot 
d'espansione o la scheda csistcntc. 

a* Per install arc una scheda in uno zoccolo vuoto. toglicrc 
il copcrchicuo dcllo slot sul retro dcllo chassis, Sollevarc 
il copcrchicuo dcllo slot dallo zoccolo sen/a inclinario 
cd cslrarlo dallo chassis. 




Rimozione dei coperchio deWo slot di espansione 
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Aggiomamcnk hardware 



b. Per disinstallarc una sebeda di cspansionc PCL alicrrarla da 
cntrambc lc cstrcmita c larla oscillarc dclkatamcntc avanti 
c indictro lino a libcrarc i conncltori dallo zoccolo. Sollcvarc, 
sen/a inclinaiia* la scheda di cspansionc dallo zoccolo O 
quindi dallo chassis 9 per cstrarla dal cabinet* Assicurarsi 
di non raschiarc la sebeda conlro altri component. 




DtsinstQllazicne delta sdt&da 



Prima di toglicrc una scheda di cspansionc instaJJata, scollcgarc tutt i 
gli eventual! cavi ad cssa collegalL 



5* Sc una scheda toka nan vicne sosliluita* rimctlcrc U copcrchicllo 
dcllo slot pcrchiudcrc Jo slot apcrttx Inscrirc il coperchictto dcllo 
slot mctallico nello slot apcrto c tar scorrcrc il coperchictto verso 
il basso per bloccarlo in sedc. 

/V ATTENZIONE: Dope over lollo uno schedo di ciponuonc. e ncccssorio 
con una nuovo o con il copcrchidto ddlo slol corrispondente 
per garanhre un corrctto raftreddorncnlo dei component inter m durante 
il funzionamcnto. 
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6. Per sostituire o apgiungcre una nuova scheda di espansionc, icncrc 
la scheda proprio sopm k> slot di cspansionc sulla .scheda di sistcma. 
spostarla verso la pane postcriore dello chassis • in modo chc la 
slalfa dclla .scheda sia allincata con lo slot siluato sul retro dello 
chassis, Frcmcrc vcrco il basso con cautcla la scheda. sen/a 
inclinarla. ncllo slot di cspansionc dclla scheda di sistcma ©, 




Sostitozione o aggiunto di una scheda di esponsione 



Per installarc una scheda. prcmcrc sulla scheda in modo che 1'imcro 
con net lore si inscrisca corrctlamcntc ncllo slot. 



7* Riporrc la scheda sostiiuila nella conlczione antistatica di quella 
sostitutiva. 
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S. Tcncndo la slafi u dcllu *chcda lontana dallo chanm abbasnarc 
il dispositive di blocco del copcrchictto dcllo slot verso Ic Mafic 
dcllu scheda c i copcrchicttl dcllo slot O in modo du bloccarli 
c ripoHizionarc la vitc a tesla /iiirinata © cbc lin^a U dLsposiiivo 
di blocco del copcrchicllo. 




www.hp.com 
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Rimontaggio del computer 



Collocare lo chassis in posizionc dintla. Inscrirc i Ire ganci sul 
lato destro del t run tali no O nci ion rcttangolari dcllo chassis, 
quindi ruotarc il frontalino in posizionc ® in modo chc lc Ire 
JingucUc sul suo lato sinistra m inscriscano in posi/ionc ncJJc 
aperture dcllo chassis. 




Rimontaggio del hortatino 



Gu\6q d; r^.-T.c^o bardie 
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2. Collocarc il panncllo di acccsso latcralc in posizionc corrctta sttllo 
chassis c posizionarlo in sede O. Verilicarc chc il (oro per la vile 
sia allincato con il (oro sullo chassis c rimcucrc la vile © 




Rimontoggio del panneHo d'occesso loterafe 

3. Ricollcgarc il cavo d'alimcntazionc al computer cd in&cnrc 
la spina in una prcsa. 

4* Ricollcgarc tunc lc pcrifcrichc al computer. 

A AWtRTtNZA: Per ridtm il lixUto di wows eleitriche, di Ineandl 
/ * \ o di doiwi of opporecchkjlura, non coQegorc i conneHori telefonici 
o per leiecomuniccuioni olle poile dello schedo di rete> 

5. Acccndere il computer prcmendo il pulsantc di acccnsionc. 
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A 

Specifiche 



HP Compaq Microtower 



Dimension! microtower 

Altezza 

Larghezza 

Proforvdita 

Peso approssimativo 

Intervallo di temperature 

Di funzionomento 
A riposo 

Umidita relative (non condensante} 

Di funziorvamento 
A riposo 

Altftudine massima (non pressurixzata) 

Di fun ziorva memo 
A riposo 



14.5" 
6,88* 
16.5" 

23,8 libb<e 

50*-95 »F 
-22--I40 F 



10-90% 
5-95% 



10.000 piedi 
30.000 piedi 



36,8 cm 
17,5 cm 
42,0 cm 

10,82 kg 

10^-35 *C 
-30 -60 C 



10-90% 
5-95% 



3.048 m 
9.144 m 



la ternperalura di hiiuionomenlo si riducedi 1,0 "C peralhludlmda 300 a 3.000 m sul livedo 
del maie, non in oondizioni di luce wbre duello. La vaitazione maisima di lernperolura ommena 
e di 10 "C/h. II limile mpeiioie puo euerc lunilolo da tipo e nuroeio di optional inrt»lloh". 



Dissipations termica 

Massimo 
Tipica (a riposo) 



1575 BTU/hr 
340 BTU/hr 



397 kg<ol/h, 
86 kg<al/hr 
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SpedWie 



HP Compaq Microtower (Conlinuazione) 



Tcnsionc d'ingresso 


1 IS V 


230 V 


Alimentatore 






Iniervollo di rensione d'esercizio" 
Intervollo di rensione nominate 
Frequenza nominole 


90-132 Vco 
100-127 Vca 
50-60 Hz 


180-264 Vca 
200-240 Vca 
50-60 Hz 


Potenza in uscita 


300 W 


300 W 


Cor rente nominate d'ingresso (max*)* 




4 A a 200 Vca 



'Guesto st sterna utifizza un alimenialore con correzione del laitore di potenza passive. 
La correzione del fafiore di povenzo e presente solo nella modolito di funzionomenio a 230 V. 
In tal modo il sisiema soddisfa i reqoisiri CE per I'uso nei pae*i dell h Llnione europea* £ rfchieslo 
luso di un selettore di rensione. 
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B 

Sostituzione della batteria 



La batteria in dotazione al computer alimenta Torologio in tempo rcale. 
Uiili/zarc battcrie sostitutive equivalent! a quclla originariameme 
installata sul computer, cioe batterie a bottonc al lilio da 3 Volt, 

La durata deJJa ballena al lilio pud cssere proJungata collegando il 
computer a una prcsa eletlrica CA* La batteiia al 1 1 tio viene utilizzata 
solo quando il computer NON e collegato alTaliincntazionc CA. 



A 



II computer conhene una bolter io inferno al dkmido dr Irlio 
mangancie* Eiiire il rischio di incendio o di ushoni %e la batlcrta nan viene 
maneggiata corrertamenle Per ndurre A ifedlfe di lewni fiiiche; 

■ Man tenlarc di reoricarc la baiter ia 

■ Man ejporrc le batter ie o temperature *uperiori a 60 'C 

M I contatli esterni nan devono enere imonfali. ptegoti, forati, meui in 
corlocircuilo, ne oetkjli nel fuoco o in aequo. 

M So&lituire solo con ricombi HP deugnali per que*to prodotlo* 



A 



ATTENZtONE: Prima di io*lituire la balferia, a imporionfe eieguire 
■I backup delle impofrtazjoni CMOS del computer. Quando la bolter io 
viene lofco o jotrrluila, le impoilazk>ni CMOS vengono cancellare. 
Per iniormazioni relalive al backup delle impoitazioni CMOS con iu bare 
b Guida aSa risote tone oW problem, *u! CO dctia obcurner>J«Wie, 



Le barlene c gli accumulator! nan devono eiiere gel tali intieme ai rifiuh 
domestic! Per ogevolarne il riodoggio e la smollimento corretlo, utilizzare 
il sferemo di roccolro diHerenr iota o inviare quelle parli o HP. rivenditori 
o roppretentanti autorLzzati. 



A 



ATTENZIONE: L eletrrkito ilotico pud darmeggiare i component! 
elellronici del computer o dele parti opzionali. Prima di Iniziorc quelle 
procedure, scoricore tulta Tenergia ele-rlroiraiica laccanda un oggeHo 
melollico ootaio di meswi a lerro. 
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L Spcgncrc corrcttamcntc il computer dal sistcma operative, 
quindi spegnerc tuttc Jc pcrifcrichc esternc* 

2. Scollcgarc il cavodi alimentazionc dalla prcsa di alimcntazionc 
e scollcgarc eventual! pcrifcrichc cstcrnc. Quindi toglicrc il 
panncllo di acccsso del computer. 

Per accede rc alia baueria potrebbc csscrc nccc&sario rimuovcrc una 
scheda di c&paa*ionc. 



3* Individuarc la battcria c il rclativo suppoito sulla scheda 
di sistcma. 

4. A scconda del tipo di supporto presente, uttencrsi allc istruzioni 
scgucnli per sostituirc la battcria. 

Tipo 1 

a. Estrarrc la battcria dal Mipporto. 




ffimozione delta bottoria a botfone (tipo 1) 

b. Far scorrerc la battcria sostitutiva in posizionc* con il lato 
positive* rivolto verso Talto* II supporto i is • ■ . 
la battcria nclla posizionc corretta. 
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Tipo2 



Per libcrarc la battcria da! supporto* stringcrc la fascctta 
mclallica cbc fuoricscc da un bordo dclla battcria. Una volta 
libcrata la battcria O cstrarla. 

Per inschrc la nuova ballcria. far scorrcrc un bordo dclla battcria 
soslitutiva sollo Talctta del poftabattcric con il lato positive* 
hvolto verso I'alto. Spingcrc sulTaltro bordo verso il basso 
linchc la pinzctta non affcrra Taltro bordo dclla battcria ©. 




7^ 



Rimoztone e riposiihnamealo defh botfeno a boftone fipo 2) 



. ! lt: ILT'l 
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Tipo3 

a* Esercilarc una trazionc all'indielro sul fermoAche Iratticne 
in scdc la battcria c tot; here la bacteria ©♦ 

K Inserirc la nuova baucria c riposizionarc il fcrmo* 




ffifliozione Mb baftoria o boffcv>e ftipo 3) 



Una volla riposizionata la ballcria. proccdcrc come segue per complctarc 
la procedure. 

5* Riposizionarc il panncllodi acccssoal computer 

6* Collcgarc il computer ed accendcrlo. 

7* Ri prist mare la data c Toia. le password c tulte Ic particolah 
impostazioni del si&tcma utilizzando Computer Setup. Per ulteriori 
informazioni consultare la tiuidaalle utility Computer Setup (FiO) 
sul CD tMla dovumentazione. 
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c 

Informazioni sul dispositivo 
di blocco di sicurezza 



Installazione del dispositivo di blocco di sicurezza 



I dispositivi di blocco di sicurezza visual iz^ali di scguito c ncll 
segue nle possono csscrc usati per fissare il computer microtowcr 



Chiusura con cavo 




fnstoUaz tone deih chiu&ura con cava 
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information! suJ dtsposillvo di blocco dt $>cvrczza 
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D 

Scariche eletfrostatiche 



Una scarica di clcttricita statica provenience da un dito o da un altro 
conduttorc potrebbe danneggiarc le schede dcJ sistcma o gli altri 
dispositivi scnsibili. 11 tipo di danni dcrivantc pud ridurrc la durala 
del dispositivo. 

Prevenzione di danni elettrostatici 

Per prevenire i danni di lipo clcttrostatico. osservare le scgucnli 
precaution! : 

■ Trasponare c riporre i prodotti in contcnilori amistatici al fine 
di cviiarc il contatto con le mam. 

■ Conscrvare i component! sensibili airclcttricita slatica ncgli appo&iti 
contcnitori* Add a quando non vengono sistcmati in una postazionc 
di lavoro priva di elcuricila slatica. 

■ ! izionarc i contcnitori su una supcrficic provvista di collegamento 
a terra prima di toglicrc i components 

■ Lviiarc di toccare i picdinu i conduttori c i circuit!. 

■ Assicurarsi di cssere scmprc provvisti di un adeguato collegamento 
a terra prima di toccare component! o gruppi sciutibili airclcttricita 
slatica. 
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Metodi di collegamento a massa 



Sonodisponibili divcrsi tnetodi per as&icurarc un udegualo collegamento 
a massa. Quando si maneggiano o installano component! sensibili 
aJJ'clcttricita slatica. attencrsi a una o piu dcllc scgucnti indicazioni: 

■ Indossarc un biaccialc collcgato tramitc cavo a una workstation 

0 a! tclaio di un computer con collegamento a terra. Qucsti bracciali 
sono flcssibili c dotati di una resistenza di minimo 1 mcgaohm 
+; - Ml perccnto nci cavi. Per fornirc un adeguato collegamento 

a tnassa. indossare il braccialc dircttamcnlc sulla pcJIc* 

■ Indossarc caviglicrc o apposite calzalurc davanti a postazioni 
di lavoro vertical!. Sc ci si Irova su pavimcnli con propricta 
conduttrici o dissipatrici, indossarc tali protczioni su cntrambi 

1 picdi. 

■ Utilizzare sirumcnli di manutenzione conduttivi. 

■ Utilizzare un kit di manutenzione comprendente un tappctino 
di lavoro picghevole dissipatore deireldtricita statica. 

Sc non si possiede ncssuna dcJle Hllrczzaturc consigliatc per un udeguato 
collegamento a massa. rivolgcrsi al rivcndilorc o al scrvizio assistenza 
aulnrizzali HP 



Per ulteriori informazioni suirclcltricila rfatica. conlallarc 
un concessionary, un rivenditorc o un scrvizio di assistenza 
aulonzzali HP 
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E 

Linee guida di funzionamento 
del computer, manutenzione ordinaria 
e preparazione per il trasporto 



Linee guida di funzionamento del computer 
e manutenzione ordinaria 

Scguirc Ic lincc guida per impostarc adct?uatamcntc computer 
e monitor c procedere alia rclativa manutenzione: 

■ Tcnere il computer lomano da umidita eccessiva. dalla luccdirctta 
del sole, da puntc cstrcme di calorc o di treddo. Per intonnaxioni 
supli inlervalh di tcmpcraturac di urrudiiucoratglLau per il computer, 
tare rifcrimcnlo all' Appcndicc A. "Specitiche" di qucsta cuida. 

■ Collocarc il computer mi una supcrticic solidac piana. Lasciarc uno 
spazio di 10,2 cm 14 pollici) in cormpondenza di lutti i lali del 
computere sopraal monitor per conscnurc un adeguato HuKHod'aria* 

■ Non hmitare mai il flussod'ana all'intcrno del computer, ostruendo 
le fcritoic o Ic presc d'arta* Non potuzionare la lav ti era con i piedini 
ubbassatu direttamente contm la pant anteriorc dcirunita desktop, 
poicbe cio potrebbe oMroire le prese d'aria. 

■ Non utilizzarc mai il computer Hcnza il copcrchio o il pannello 
late rale. 

■ Non posizionarc i computer uno sulTaltm ne troppo vicini uno 
alFaltro in modo che non mcntano rcciprocamcntc dciraria di 
hcircolo o di preriscaldarocmo. 

■ Se il computer devc c>scrc collocalo in un cabinet separata, la 
ventilazione d'increvso e di scarico devc esscre fomiia al cabinet, 
e devono esKcrc applicatc Ic Mesne lincc guida di (unzionamcnlo 
indicate in precedent a. 
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itncc gvtda dr fvnzionamcnto dcf compute, manvtetzionc ordmana c preparation* pet it traspotto 



■ II computer cconccpito per funzionarc continuativamcntc (24x7), 
ammcsso che siano rispcttatc lc lincc gutda di funzionamcnlo 
indicate* 

■ Tcncrc lc sostanze liquidc lontanc dal computer c dalla tasticra. 

■ Non coprirc mai con alcun tipo di matcrialc gli slot di vcntilazionc 
Mil monitor 

■ InstallarcoabilitarcdUpositividi gcstioncdcllapotcnzadcl sistcma 
opcrativo o altro software, tra cui lc condizioni di sospensionc. 

■ Spcgnerc il computer phma dt: 

□ Pulirc la supcrftcic cstcma del computer con un panno morbtdo. 
Lutili/zodi sostanze detergent) potrebbe scolorircodannrggiarc 
la finitura. 

□ Di tanto in tanto pulirc le fcritoic di vcntilazionc su tutti i lalt 
del computer Lanuginc. polvcrc e altri corpi cstranci possono 
bloccare le fcritoic e limitarc la vcntilazionc. 



Precauzioni per dischi ottici 

Durante il funzionamcnlo o la pulizia dcirunila ottica. accerlarsi 
dt osservarc lc scgucnti dircllivc. 



Funzionamcnto 



Non spostarc Tunita durante il funzionamcnto. Cio potrebbe 
causarc un ma) funzionamcnto durante la lettura. 

Hvitare di esporre I'unita a rapidt cambiamenti dt temperature* 
poichc all'tntcrno dcll'unita si potrebbcro formarc dcllc condense. 
In caso di icpentini sbalzi dt lempcratuni mcntrc I'unita c in funzionc. 
attendcrc almcno un*ora prima dt scollcgare raJimcntazionc. 
Sc I'unita vicne fatta opcrarc immcdiatamcntc, il funzionamcnlo 
potrebbe csscrc inibito durante la lcttuia* 

Hvitare di collocarc I'unita in un luogo soggctto ad umidita 
clcvata* a temperature cstrcmc, a vibrazioni meccanicbc o alia 
luce dircttii del sole. 
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Uncc gvtda di tvnztonomcnlo dct computer, manvlenzronc ordinario c prcporozione per if Irasporlo 



Pulizia 



Sicurezza 



Puhrc il panncllo c i controlli can un panno morbido asciutto 
o leggcrmcnle inumidito con una soluzionc dctergcnlc delicala. 
Non spruzzarc detergent! dircllamcntc suirunita. 

Hvitarc di usare qualsiasi lipo di solvcntc. come Talcol o il benzene 
cbc potrcbbe danneggiarc il rivestimcnttx 



Se oggelli o liquidi dovesscro penctrarc nclTunita. scollcgare 
immcdialamcntc il computer c farlo controllarc da un ccntro 
auistenza HP autorizzato. 



Preparazione alia spedizione 

Durante la preparazione alia spedizione del computer attencrsi alle 
scgucnti indicazioni; 

L Fare una copia di backup dei file del disco fisso sui dischi PD, 
sulle cassette, o sui disc belli, Assicurarsi cbc il suppono per il 
backup non venga esposto a impulsi elctlrici o magnetic! durante 
il processo di copia o ncl traspono. 

@^ " disco fisso si blocca automaticamcnte quando vienc tolla 
ralinicntazionc. 



2* Togliere i disebctti dei programmi dalle relative unila e conservarii 

3* Inserire un discbclto vuoto neirapposita unita per protcggcrla 
durante il trasporto. Non ulilizzarc dischetti conlcnenti dati 
o destinali al salvalaggio di dati. 

4* Spcgncrc il computer c le pcriteriche estcrne. 
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itnce gvtda di tvnzionamcnto dd compulse ntanvktnziooc ordinora e pnpamitone per it trazpotto 



5. Scollcgarc il cavo di alimcnta/ione dalla presa di correntc 
clcttnca. poi dal computer 

6. Scollcparc le component! del sintemu e i di^ponUivi csterni dalle 
loro sorpenu di alimentazionc, poi dal computer 

Prima di spedire il computer assicurarsi che tutte le schede siano 
adeguatamcnte posizionatee ftsaatc nci dspetlivi sloe. 

7. Imballare i component del computer e i disposilivi cMcrm nc lie 
conlextoni original! o in coafezioni si mill, con un quant ita di 
male n ale da imballaggio sullicicntc a protcptrcrli* 

Per i requiMti ambicntali di stoccaggio del sistcma. vedere 
TAppcndtce A* "Spccitiche". di quc&ia iiuida. 
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